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Grundrisse, Ansichten, Schnitte
Betriebstechnik

841x594
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Ansicht West
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Schnitt AA
1:100

Ansicht Süd
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Gemeinde Bischofswiesen

Eigentümer / Erbbauberechtigte der Nachbargrundstücke

Rathausplatz 2, 83483 Bischofswiesen

Markt Berchtesgaden
Rathausplatz 1, 83471 Berchtesgaden

Flurstück 1975, 1980 Gemarkung Bischofswiesen
Aschauer, Johannes 
Zwingerstraße 9, 83483 Bischofswiesen

Flurstück 1976, 1979 Gemarkung Bischofswiesen
Brandner, Andreas
Schusterbistlweg 5, 83483 Bischofswiesen

Flurstück 1981 Gemarkung Bischofswiesen
Stocker, Eva-Maria
Koch-Sternfeld-Straße 13 1/2, 83471 Berchtesgaden

Flurstück 1983/2, 1985, 1985/3 Gemarkung Bischofswiesen
Freistaat Bayern
Forstverwaltung

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Flurstück 1803 Gemarkung Bischofswiesen

Flurstück 1973 Gemarkung Bischofswiesen

10.06.2022





PROPELLERMASCHINE
SCHALLEIGENSCHAFTEN

TR9

Schalleigenschaften

Schalldruckpegel LA [dB]
Distanz

[m]
Vorne 

[V]
Hinten

[H]
Links

[L]
Rechts

[R]

20 66 69 62 62

25 64 67 60 60

50 57 60 54 53

100 51 53 47 46

200 45 47 41 41

[ V ]

[ H ]

[ L ] [ R ]

TR9 mit Kompressor - Messung bei 50Hz Volllast und Wasserauswurf

Messbericht: 31-493-2 | 13.01.2022

Meereshöhe: ca. 1.750 m

Lufttemperatur: -9,9°C

Luftfeuchtigkeit: 75%

Wasserdruck Leitung: ca. 25 bar

Drehzahl: 1500 U/min

Schallleistungspegel Lw,A [dB]
Mittelwert

Vorne
[V]

Hinten
[H]

Links
[L]

Rechts
[R]

97 dB  97 dB  100 dB  93 dB  93 dB

Frequenz [Hz]

version 2022.2 29



PERROT 
Regnerbau Calw GmbH

Tel. +49(0)7051/162-0 
Fax +49(0)7051/162-133 

perrot@perrot.de 
www.perrot.de

Industriestrasse 19-29 
D-75382 Althengstett

-01-

TRITON-M

IMPULS-VERSENKREGNER 

Wurfweite
Wasserverbrauch
Betriebsdruck
Düsengrößen
Düsenanzahl
Strahlansteig
Anschluss

PRODUKTVORTEILE:
• Hohe Rotationsgeschwindigkeit < 1 min/360°
• Einfache Sektoreinstellung ohne Werkzeug
• Hohe Strahlstabilität auch in windigen Lagen
• Geeignet für Grauwasser
• Extrem langlebig - unerreicht wirtschaftlich
• Handbedienung von oben möglich
• Treibdüse mit Strahlstörer
• Rückwärtige Düse
• Spritzwasserfreier Schwinghebel
• Teilkreisregner umschaltbar auf Vollkreis

14,5 - 21,6 m
2,07 - 8,86 m³/h
3,0 - 7,0 bar
4,2 - 8,0 mm  
mit 2 und 3 Düsen
22°  
1“ Innengewinde

TM

EINSATZGEBIETE: 
Golf-Grün, Reitplätze, Sportplätze (Torraum),
Parkanlagen

TECHNISCHE DATEN:

NEU BEI TRITON-M:
• Werkzeuglose Montage und Demontage 
vom Gehäusedeckel

• Gehäuse aus hochwertigem, technischem 
Kunststoff

• Mit integriertem druckregulierbarem 
Fußventil

• Alle Teile inkl. Spule von oben und ohne 
Grabarbeiten austauschbar

• Mit Standardspule und CID (coil integrated 
decoder) erhältlich

• Halteventil für bis zu 5 m Höhenunterschied 
innerhalb einer Zone



-02-

Art.-Nr. Regner Produktbeschreibung A B C D E

RV17003 TRITON-M  
H

Vollkreis Impuls Versenkregner mit rückwärtiger 
Düse, mit Halteventil

151,5 mm 79,5 mm 331,5 mm 1" IG 180,5 mm

RV17006 TRITON-M  
W H

Teilkreis Impuls Versenkregner mit Halteventil 151,5 mm 79,5 mm 331,5 mm 1" IG 180,5 mm

RV17009 TRITON-M  
WD H

Teilkreis Impuls Versenkregner mit rückwärtiger 
Düse, mit Halteventil

151,5 mm 79,5 mm 331,5 mm 1" IG 180,5 mm

RV17001 TRITON-M 
VAC

Vollkreis Impuls Versenkregner mit rückwärtiger 
Düse, mit Elektroventil

151,5 mm 79,5 mm 366 mm 1" IG 216,5 mm

RV17004 TRITON-M 
W VAC

Teilkreis Impuls Versenkregner mit Elektroventil 151,5 mm 79,5 mm 366 mm 1" IG 216,5 mm

RV17007 TRITON-M 
WD VAC

Teilkreis Impuls Versenkregner mit rückwärtiger 
Düse, mit Elektroventil

151,5 mm 79,5 mm 366 mm 1" IG 216,5 mm

RV17002 TRITON-M 
VCID

Vollkreis Impuls Versenkregner mit rückwärtiger 
Düse, mit Elektroventil und CID **

151,5 mm 79,5 mm 366 mm 1" IG 216,5 mm

RV17005 TRITON-M 
W VCID

Teilkreis Impuls Versenkregner mit Elektroventil 
und CID **

151,5 mm 79,5 mm 366 mm 1" IG 216,5 mm

RV17008 TRITON-M 
WD VCID

Teilkreis Impuls Versenkregner mit rückwärtiger 
Düse, mit Elektroventil und CID **

151,5 mm 79,5 mm 366 mm 1" IG 216,5 mm

VOLLKREIS IMPULS VERSENKREGNER MIT 3 DÜSEN 

Betriebs-
druck  

Düse 4,2 mm Düse 4,8 mm Düse 5,2 mm Düse 6,0 mm Düse 7,0 mm Düse 8,0 mm

m3/h m m3/h  m m3/h   m m3/h   m m3/h   m m3/h   m

3,0 bar 2,6 14,5 3,0 15,1 3,2 15,7 3,6 16,2 4,6 16,7 5,3 17,3

4,0 bar 3,0 15,0 3,4 15,8 3,7 16,5 4,2 17,1 5,3 17,7 6,1 18,4

5,0 bar 3,4 15,5 3,8 16,5 4,1 17,3 4,7 18,0 5,9 18,7 6,8 19,5

6,0 bar 3,7 16,0 4,2 17,2 4,5 18,1 5,1 18,9 6,5 19,7 7,5 20,6

7,0 bar 4,0 16,5 4,5 17,7 4,9 18,8 5,5 19,7 7,0 20,6 8,1 21,6

* Standarddüse ab Werk

* 

TEILKREIS IMPULS VERSENKREGNER MIT 3 DÜSEN, VARIANTE WD 

Betriebs-
druck  

Düse 4,2 mm Düse 4,8 mm Düse 5,2 mm Düse 6,0 mm Düse 7,0 mm Düse 8,0 mm

m3/h m m3/h  m m3/h   m m3/h   m m3/h   m m3/h   m

3,0 bar 3,2 14,5 3,5 15,1 3,7 15,7 4,4 16,2 5,1 16,7 5,8 17,3

4,0 bar 3,7 15,0 4,0 15,8 4,3 16,5 5,1 17,1 5,9 17,7 6,7 18,4

5,0 bar 4,1 15,5 4,5 16,5 4,8 17,3 5,7 18,0 6,6 18,7 7,5 19,5

6,0 bar 4,5 16,0 4,9 17,2 5,3 18,1 6,2 18,9 7,2 19,7 8,2 20,6

7,0 bar 4,8 16,5 5,3 17,7 5,7 18,8 6,7 19,7 7,8 20,6 8,9 21,6

* Standarddüse ab Werk

* 

Wurfweite gemessen unter natürlichen Bedingungen, 
mit drehendem Regner auf Bodenhöhe installiert.

EINBAUHÖHE 

AUFSTIEGSHÖHE 

Ø AUSSENGEHÄUSE

Ø DECKEL

ANSCHLUSSGEWINDE 

B

C

D

E

A

LIEFERBARE TYPEN 

* Mit Standarddüse    ** CID (Coil Integrated Decoder: Spule mit integriertem Decoder)

* 

TEILKREIS IMPULS VERSENKREGNER MIT 2 DÜSEN, VARIANTE W 

Betriebs-
druck  

Düse 4,2 mm Düse 4,8 mm Düse 5,2 mm Düse 6,0 mm Düse 7,0 mm Düse 8,0 mm

m3/h m m3/h  m m3/h   m m3/h   m m3/h   m m3/h   m

3,0 bar 2,1 14,5 2,4 15,1 2,6 15,7 3,1 16,2 4,0 16,7 4,7 17,3

4,0 bar 2,4 15,0 2,8 15,8 3,1 16,5 3,5 17,1 4,6 17,7 5,4 18,4

5,0 bar 2,7 15,5 3,1 16,5 3,4 17,3 4,0 18,0 5,2 18,7 6,1 19,5

6,0 bar 2,9 16,0 3,4 17,2 3,8 18,1 4,3 18,9 5,7 19,7 6,7 20,6

7,0 bar 3,2 16,5 3,7 17,7 4,1 18,8 4,7 19,7 6,1 20,6 7,2 21,6

* Standarddüse ab Werk

* 
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