1.1 Einteilung Fahrerlaubnisklassen

1.1.1 A-Klassen

FE-Klasse Fahrzeugdefinition

]

Leichte zweirddrige Kleinkraftrader der Klasse L1e-B (ohne Beiwagen) mit ‘
2> bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit bis 45 km/h und
»» einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm?® und

Klasse AM | 2> einer maximalen Nenndauerleistung im Falle von Elektromotoren oder einer maxi-
malen Nutzleistung bei anderen Verbrennungsmotoren bis zu 4 kW und

i 2> keine Einstufung als Fahrrad mit Antriebssystem der Klasse L1e-A maglich.

Dreirddrige Kleinkraftrader der Klasse L2e mit
‘ »» bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und

»» Hubraum von nicht mehr als 50 cm?® (bei Fremdziindungsmotoren) oder von nicht
mehr als 500 cm? (bei Selbstziindungsmotoren) und

")) einer maximalen Nenndauerleistung im Falle von Elektromotoren oder einer maxi-
malen Nutzleistung bei anderen Verbrennungsmotoren bis zu 4 kW und

») einer Masse in fahrbereitem Zustand < 270 kg und

»> hochstens zwei Sitzplatzen einschliefllich Fahrersitz. |

e

Leichte vierrddrige Kraftfahrzeuge der Klasse L6e mit

»)> bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und

| 2> Hubraum von nicht mehr als 50 cm® (bei Fremdziindungsmotoren) oder von nicht
' mehr als 500 cm® (bei Selbstziindungsmotoren) und

»> einer maximalen Nenndauerleistung im Falle von Elektromotoren oder einer maxi-
malen Nutzleistung bei anderen Verbrennungsmotoren bis zu 4 kW (Klasse Lée-A)
bzw. 6 kW (Klasse L6e-B) und

»)> einer Masse in fahrbereitem Zustand < 425 kg,

»)> hochstens zwei Sitzplatzen einschlielllich Fahrersitz.



FE-Klasse

TS

Klasse Al

00

Klasse A2

O

Klasse A

Fahrzeugdefinition

Kraftrader (auch mit Beiwagen) mit
»» Hubraum von nicht mehr als 125 cm’,
2> Motorleistung von nicht mehr als 11 kW und

> Leistungsgewicht max. 0,1 kW/kg.

Dreirddrige Kraftfahrzeuge mit

»» symmetrisch angeordneten Radern und

2> Hubraum von mehr als 50 cm® bei Verbrennungsmotoren oder

»» bauartbedingter Héchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und

»> Leistung von bis zu 15 kW.

Kraftrader (auch mit Beiwagen) mit

2> Motorleistung von nicht mehr als 35 kW, die nicht von einem Kraftrad mit einer
Leistung von ber 70 kW abgeleitet ist und

2> Leistungsgewicht max. 0,2 kW/kg.

Kraftrader (auch mit Beiwagen) mit
»» Hubraum von mehr als 50 cm® oder

»» bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h.

Dreiradrige Kraftfahrzeuge mit

) Leistung von mehr als 15 kW oder

2> mit symmetrisch angeordneten Radern und

»» Hubraum von mehr als 50 cm”’ (bei Verbrennungsmotoren) oder

»» bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und

»» Leistung von mehr als 15 kW.




FE-Klasse Fahrzeugdefinition

Kraftfahrzeuge (auBBer solche der Klassen AM, A1, A2 und A)

mit zulassiger Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg und

o o gebaut und ausgelegt zur Beférderung von nicht mehr als acht Personen auBRer
dem Fahrzeugfihrer,
Klasse B .

auch mit Anhanger
mit einer zuldssigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder
mit einer zuldssigen Gesamtmasse Uiber 750 kg, sofern die zulassige Gesamtmasse
der Kombination 3.500 kg nicht Ubersteigt.

Hinweis:

Die Fahrerlaubnis der Klasse B berechtigt auch zum Fiihren von dreirddrigen Kraft-

fahrzeugen im Inland, im Falle eines Kraftfahrzeuges mit einer Motorleistung von mehr

als 15 kW jedoch nur, soweit der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist.

Die Fahrerlaubnis der Klasse B berechtigt im Inland, sofern der Inhaber diese seit

mindestens zwei Jahren besitzt, auch zum Flihren von Fahrzeugen
die ganz oder teilweise mit Strom, Wasserstoff, Erdgas, Fliissiggas (LPG), mechani-
scher Energie aus bordeigenen Speichern/Quellen alternativ angetrieben werden,
mit einer Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg, jedoch nicht mehr als 4.250 kg,
fur die Glterbeforderung und
ohne Anhanger,

sofern
die 3.500 kg tberschreitende Masse ausschlieflich dem zusatzlichen Gewicht des
Antriebssystems gegenlber dem Antriebssystem eines Fahrzeugs mit denselben
Abmessungen, das mit einem herkommlichen Verbrennungsmotor mit Fremd- oder
Selbstziindung ausgestattet ist, geschuldet ist und die Ladekapazitat gegeniber
diesem Fahrzeug nicht erhéht ist.

Klasse B mit Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination mit einem Anhanger mit
Schliisselzahl 96 zulassiger Gesamtmasse des Anhangers von mehr als 750 kg und

(keine eigene FE-Klasse) :
zuldssiger Gesamtmasse der Fahrzeugkombination von mehr als 3.500 kg und nicht

mehr als 4.250 kg.

Klasse B mit Die Fahrerlaubnis der Klasse B berechtigt im Inland auch zum Flihren von Kraftradern
Schliisselzahl 196 (auch mit Beiwagen) der Klasse Al.

(keine eigene FE-Klasse)

Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination mit Anhanger oder Sattelanhdanger mit

; Q zuldssiger Gesamtmasse des Anhangers von mehr 750 kg und nicht mehr als 3.500 kg.

Klasse BE



1.1.3 C-Klassen

FE-Klasse Fahrzeugdefinition

Kraftfahrzeuge (auBer solche der Klassen AM, A1, A2, A, D1 und D) mit

- R | »>» mitzulassiger Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg aber nicht mehr als 7.500 kg und
° o »> gebaut und ausgelegt zur Beférderung von nicht mehr als acht Personen aufler

dem Fahrzeugfihrer,

Klasse C1

auch mit Anhdnger

»> mit einer zuldssigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg.

| Zugfahrzeug der Klasse C1in Kombination mit
[
2> Anhidnger oder Sattelanhdnger mit zuldssiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg
und

Klasse C1E | 2> zuldssiger Gesamtmasse der Kombination von nicht mehr als 12.000 kg.

Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination mit

2> einem Anhanger oder Sattelanhdnger mit zulassiger Gesamtmasse von mehr
3.500 kg und

»> zuldssiger Gesamtmasse der Kombination von nicht mehr als 12.000 kg.

Kraftfahrzeuge (auBer solche der Klassen AM, A1, A2, A, D1 und D) mit

oo o »> gebaut und ausgelegt zur Beférderung von nicht mehr als acht Personen aufBer
dem Fahrzeugfihrer,

Klasse C

L
R

auch mit Anhanger

i
»» zuldssiger Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg und
2> mit einer zuldssigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg. |

|

Zugfahrzeug der Klasse Cin Kombination mit Anhdanger oder Sattelanhanger mit

-R »>» zulassiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg. !

Klasse CE " Hinweis: |

Fahrerlaubnisse der Klassen C, C1, CE oder C1E berechtigen im Inland auch zum Fiihren
von Kraftomnibussen - gegebenenfalls mit Anhdnger — mit einer entsprechenden
zulassigen Gesamtmasse und ohne Fahrgaste, wenn die Fahrten lediglich zur Uberprii-

I fung des technischen Zustands des Fahrzeugs dienen.




1.1.4 D-Klassen

FE-Klasse Fahrzeugdefinition

Kraftfahrzeuge (auller solche der Klassen AM, A1, A2 und A)

2> gebaut und ausgelegt zur Beférderung von nicht mehr als 16 Personen auler dem

o ° Fahrzeugfiihrer und

2> nichtmehrals 8 m Lange,
Klasse D1 auch mit Anhdnger

»> mit einer zuldssigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg.

Zugfahrzeug der Klasse D1 in Kombination mit

- m »>» einem Anhdnger mit zuldssiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg.
'oWo' o™ 0

Klasse D1E

Kraftfahrzeuge (aufer solche der Klassen AM, A1, A2 und A)

»> gebaut und ausgelegt zur Beférderung von mehr als acht Personen auller dem
Fahrzeugflhrer,

00

Klasse D

auch mit Anhanger

2> mit einer zuldssigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg.

Zugfahrzeug der Klasse D in Kombination mit

- M ‘ 2> einem Anhanger mit zulassiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg.
'o"o' Y00 o" |
\

Klasse DE |




1.1.5 Nationale Fahrerlaubnisklassen

FE-Klasse Fahrzeugdefinition

Zugmaschinen

»» mit einer durch die Bauart bestimmten Hachstgeschwindigkeit von nicht mehr
als 60 km/h

Klasse T

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder selbstfahrende Futtermischwagen

22 mit einer durch die Bauart bestimmten Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr
als 40 km/h,

>» nach ihrer Bauart zur Verwendung fiir land- oder forstwirtschaftliche Zwecke be-
stimmt sind und fir solche Zwecke eingesetzt werden (jeweils auch mit Anhangern).

Zugmaschinen,

»» die nach ihrer Bauart zur Verwendung fiir land- oder forstwirtschaftliche Zwecke
bestimmt sind und fur solche Zwecke eingesetzt werden

Klasse L als 40 km/h

>> die mit einer durch die Bauart bestimmten Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr

Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhangern, wenn sie mit einer Geschwin-
digkeit von nicht mehr als 25 km/h gefihrt werden, sowie

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Futtermischwagen, Stapler und andere

Flurforderfahrzeuge

»» mit einer durch die Bauart bestimmten Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr als
25 km/h und

Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhangern.



1.2 Einschluss Fahrerlaubnisklassen

Fahrerlaubnisse der berechtigen auch zum Fiihren der

Klasse A

Klasse A2

Klasse A1

Klasse B

Klasse C

Klasse CE

Klasse C1E

Klasse D

Klasse D1E

Klasse DE

Klasse T

Klassen AM, AT und A2,

Klassen A1 und AM

Klasse AM

Klassen AM und L

Klasse C1

Klassen C1E, BE und T sowie DE, sofern er zum Fiihren von Fahrzeugen der Klasse D berechtigt ist

Klassen BE sowie D1E, sofern der Inhaber zum Fiihren von Fahrzeugen der Klasse D1 berechtigt ist

Klasse D1

Klasse BE

Klassen D1E und BE

Klassen AM und L




