30% 8 030 X >

WENIGER RESTMLL BERCHTESGADENER LAND

Landkreis Berchtesgadener Land

Das Landratsamt Berchtesgadener Land informiert zum Thema

VORSICHT BEIM UMGANG MIT ASBEST

Asbest ist ein naturliches, in der Erdkruste vorkommendes Mineral mit sehr guten physikalischen Eigen-
schaften (z. B. Nichtbrennbarkeit, Bestandigkeit gegen Hitze, Lauge/Séure, geringe elektrische und
thermische Leitfahigkeit) und fand deshalb in verschiedensten Produkten Verwendung in fest oder

schwach gebundener Form, z. B.:

Dach- und Fassadenplatten (,Eternit”), AVV-Nr. 17 06 05%, fest gebunden
Bodenbelage, AVV-Nr. 17 06 05%, fest gebunden

Rohrleitungen, AVV-Nr. 17 06 05*, fest gebunden

Spritzasbest, AVV-Nr. 17 06 05%, schwach gebunden

Dichtungen, Gewebe, Schniire, AVV-Nr. 17 06 05*, schwach gebunden
Dammmaterialien, AVV-Nr. 17 06 01*, schwach gebunden
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Die Gesundheitsgefshrdung entsteht durch das Einatmen von Asbestfasern; diese sind aufgrund der
GréBe (L > 5 pm, D < 3 pm) und ihres Verhéltnisses von Lénge zu Durchmesser (> 3:1) lungengéngig
und verbleiben lebenslang im Karper, weil sie sich durch widerhakenshnliche Endformen im Gewebe
festspieBen und so Narbengewebe erzeugen oder bésartige Tumore verursachen kénnen. Die Inhalation
von Asbestfasern ruft zunéchst keine korperlichen Warnsignale hervor, die gesundheitliche Folgen kén-

nen stattdessen erst viele Jahre spéater eintreten.

Aufgrund des hohen Gesundheitsgefdhrdungspotenzials ist Asbest in der Gefahrstoffverordnung in der
héchsten Stufe (lll) eingestuft als nachgewiesenermaBen kanzerogen und mutagen: Das Herstellen, Ver-
wenden und Inverkehrbringen von Asbest ist verboten. Dies gilt auch fur die Wiederverwendung von
asbesthaltigen Produkten (z. B. Abdecken von Holz mit ,Well-Eternit“-Platten).

hrdung durch Asbest

Die Gefahren fur die Gesundheit gehen von frei in der (Atem-)Luft schwebenden Asbestfasern aus. Bei
Asbestzementprodukten (siehe oben) sind die Fasern relativ fest eingebunden. Eine Faserfreisetzung
erfolgt nur wenn - ,verbotenerweise” - Asbestzementprodukte mit oberflachenabtragenden Verfahren
(Kehren, Bursten, Druckreinigen, Schleifen) oder mechanisch (Schneiden, Bohren, Flexen, Brechen, Zer-
trimmern) bearbeitet werden. Beim Umgang mit Asbest muss oberstes Ziel sein, die Faserfreisetzung zu

verhindern oder zu minimieren.
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Asbesthaltige Produkte kénnen vom Laien nur schwer eindeutig bestimmt werden. Eine sichere Identifi-
zierung ist nur durch entsprechende Untersuchungen mdglich, die asbestsachverstandige Gutachter
vornehmen (Adressen erhalten Sie von der Abfallberatung siehe unten).

Arbeiten durch Unternehmer oder Gewerbetreibende

Beim gewerblichen Umgang mit Asbest sind die Gefahrstoffverordnung und die Technischen Regeln
fur Gefahrstoffe (TRGS 519) zu beachten. Jeder Betrieb, der Arbeiten an asbesthaltigen Produkten
durchfihrt (Abbruch, Sanierung, Instandhaltung) muss diese dem Gewerbeaufsichtsamt Minchen
und der Berufsgenossenschaft meist 14 Tage vor Beginn der Arbeiten anzeigen und tber einen as-

bestsachkundigen Verantwortlichen verfugen.

Arbeiten im privaten Bereich ohne Arbeitnehmer

Privatpersonen haben bei Arbeiten an Asbestzementprodukten ebenso wie sachkundige Unterneh-
men zu handeln. Die Anzeigepflicht beim Gewerbeaufsichtsamt entfallt allerdings. Sollte durch die
Arbeiten die Gesundheit von Menschen konkret gefshrdet oder die éffentliche Sicherheit und Ord-
nung gestdrt werden, kénnen von den Sicherheitsbehérden MaBnahmen gegen den Handlungsstérer

gerichtet werden. Hinsichtlich des Standes der Technik der Staubminimierung gilt auch bei privaten

Arbeiten die TRGS 519.

Elektrospeicherheizgerite (Nachtspeichersfen)
Viele vor dem Jahr 1983 hergestellte Geréte enthalten asbesthaltige Bestandteile; |hr Energieversor-
gungsunternehmen gibt Auskunft dartiber, ob |hr Geratetyp asbesthaltige Bauteile enthalt! Oder Sie

recherchieren im Internet nach der Typbezeichnung des Nachtspeicherofens.
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Merkblatt ,,Asbest”

Entsorgung von Asbestzementprodukten:

Asbesthaltige Baumaterialien werden nach dem Ausbau als gefahrliche Abfalle eingestuft und durfen
nur mehr zum Zweck der ordnungsgeméBen und schadlosen Beseitigung (Ausschleusung aus dem Stoff-
kreislauf) in Verkehr gebracht werden. Sie durfen nicht mehr verwendet, nicht mehr verkauft und ver-
schenkt werden. Fallen pro Abfallerzeuger innerhalb eines Jahres mehr als insgesamt 2 Tonnen gef&hrli-
che Abfalle an, muss ein Entsorgungsnachweis gefiihrt werden (Landesamt fur Umweltschutz). Fur as-
besthaltige Abfalle gibt es derzeit keine Verwertungsméglichkeit; deshalb sind sie bei den Entsorgungs-
einrichtungen der 6ffentlichen Hand (GSB oder Miilldeponie Bischofswiesen-Winkl) anzudienen.

Die Anlieferung kann nur nach terminlicher Absprache mit dem Asbestbeauftragten der Deponie erfol-
gen, eine Kopie des Entsorgungsnachweises ist vorzuzeigen. Der Transport und die Anlieferung hat so
zu erfolgen, dass keine Fasern freigesetzt werden (in geschlossenen Behéltnissen oder durchfeuchtet
und staubdicht verpackt). Die vom Anlieferer gewahlte Form hat so zu erfolgen, dass mit den zur Verfu-
gung stehenden Geréten ein  staub- und zerstérungsfreies Entladen méglich ist. Die
(gewichtsabhangige) Entsorgungsgebuhr richtet sich nach der Gebuhrensatzung des Landkreises
Berchtesgadener Land in der jeweils giltigen Fassung, derzeit (Stand November 2020) betragt die Ge-
bihr fur die Entsorgung von asbesthaltigen Inertabfallen bis 100 kg pauschal 22 Euro und bei mehr als
100 kg je angefangene 10 kg 3 Euro.

Adressen von Gutachtern und sachkundigen Firmen erhalten Sie von der Abfallberatung.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie von der Abfallberatung
Q +49 8651773123
& +49 8651773 563

abfallberatung@Ira-bgl.de
@ www.abfallwirtschaft-bgl.de




