ﬁf&

BERCHTESGADENER LAND

Landratsamt Berchtesgadener Land

Das Landratsamt informiert zum Thema

nUmweltgerechter Einsatz von Bauschutt, StraBenaufbruch und Recycling-
Baustoffen im nicht-6ffentlichen Feld- und Waldwegebau zur Wegein-

standsetzung und zur Wegebefestigung”
(Stand: Oktober 2015)

Damit land- und forstwirtschaftliche Flachen nachhaltig und sachgemaB bewirtschaftet werden kénnen,
muss ein dem Bedarf entsprechendes und auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittenes Wegenetz
vorhanden sein. Dieses Wegenetz besteht tiberwiegend aus éffentlichen und beschrankt éffentlichen
landlichen Wegen, bei denen die Baulast bei den Gemeinden liegt, sowie aus Eigentimerwegen, bei de-

nen die Baulast bei den Grundsttickseigentiimern liegt.

Um die Wege auf Dauer gut befahrbar zu erhalten, missen sie, der Beanspruchung entsprechend, regel-
maBig gepflegt und instand gesetzt werden. Dieses Merkblatt richtet sich an den privaten Grundstiicks-

eigentiimer, der Wege auf seinen Privatflachen anlegen, instand setzen oder befestigen will.

Dieses Merkblatt gibt Hinweise, unter welchen Voraussetzungen die Verwendung von Bauschutt (inkl.
StraBenaufbruch) oder Recyclingbaustoffen im Feld- und Waldwegebau grundsatzlich méglich sein kann
und was dabei zu beachten ist, um Umweltschaden und erhebliche Kostenrisiken zu vermeiden. Eine
Wiederverwertung von geeignetem Material ist zwar grundsatzlich zu begriiBen, denn sie trégt dazu bei,
die naturlichen Ressourcen zu schonen. Die Verwendung von ungeeigneten Materialien fir Bau und In-
standsetzung kann sich jedoch auf die Gewasser, den Naturhaushalt und den Erholungswert der Land-
schaft auswirken. Bauschutt oder Recyclingbaustoffe kénnen Schadstoffbelastungen aufweisen und so
bei einer unsachgeméBen Verwendung fiir den Feld- und Waldwegebau schadliche Auswirkungen auf
die Umwelt haben. Erkenntnisquellen far spezifische bautechnische Erfordernisse sind u. a. den entspre-
chenden Technischen Lieferbedingungen und den Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen der
Forschungsgesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen zu entnehmen. Das vorliegende Merkblatt er-
hebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit der rechtlichen und fachlichen Rahmenbedingungen.

Um unter anderem dem unkontrollierten Eintrag von Schadstoffen in Boden und Grundwasser entge-
genzuwirken, regelt das Kreislaufwirtschaftsgesetz, dass Abfallerzeuger und Abfallbesitzer Abfslle ord-
nungsgemaB und schadlos zu verwerten haben, insbesondere wenn eine Einbindung in andere Erzeug-

nisse stattfinden soll. Abfélle in diesem Sinn sind Stoffe oder Gegensténde, deren sich ihr Besitzer
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entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Der Wille zur Entledigung ist hinsichtlich solcher Stoffe

oder Gegenstande anzunehmen, deren urspriingliche Zweckbestimmung entfallt oder aufgegeben wird,

ohne dass ein neuer Verwendungszweck unmittelbar an deren Stelle tritt.

Beispiel: Haufig finden alte Dachziegel oder altes Mauerwerk in der Wegeinstandsetzung Verwendung.
Die urspringliche Zweckbestimmung war die Verwendung zur Errichtung von Geb&uden, neuer Ver-
wendungszweck ist der Einsatz als "Tragschicht/Fahrbahnunterbau". Da die Materialien aus bautechni-

schen Griinden zerkleinert werden missen, um den neuen Einsatzzweck zu erfiillen, tritt der neue Ver-

wendungszweck aber nicht unmittelbar an die Stelle des ersten Verwendungszweckes.

Anzeige- und Gestattungspflichten bzw. Abstimmungserfordernisse

¢ Anzeige- und Gestattungspflichten kénnen sich aus dem Naturschutzrecht ergeben, insbesondere im
Alpenraum, in Schutzgebieten (z. B. Nationalpark, Landschaftsschutzgebieten, Naturschutzgebieten,
Natura 2000-Gebieten) und Biotopen.

¢ Ferner kann eine "fiktive" Grundwasserbenutzung vorliegen, die eine wasserrechtliche Erlaubnis-
pflichtigkeit auslést, wenn die verwendeten Materialien geeignet sind, dauernd oder in nicht nur un-

erheblichem AusmaB nachteilige Veranderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizufiihren.

¢ Bei WaldwegebaumaBnahmen ist bzgl. der weiteren forstfachlichen Voraussetzungen eine Abstim-
mung mit dem zusténdigen Amt fur Ernghrung, Landwirtschaft und Forsten ratsam ("Férsterfinder” im
Internet: http://www.stmelf.bayern.de/wald/waldbesitzer_portal/025776/index.php). Zur Beratung

stehen teilweise auch Waldwegebauberater zur Verfigung.

Details sind stets mit der zusténdigen Kreisverwaltungsbehérde abzuklaren.

Um méglicherweise nicht ordnungsgeméBe VerwertungsmaBnahmen auszuschlieBen, empfiehlt
es sich daher vorsorglich, jedes geplante Wegebau- und -instandsetzungsvorhaben friihzeitig
vorab freiwillig bei dem Landratsamt Berchtesgadener Land anzuzeigen, damit diese Gber et-

waige Gestattungspflichten fiir das konkrete Vorhaben sowie dafiir zu beachtende technische

Anforderungen (insbesondere zum Aufbau des Weges und zu qualitativen Eigenschaften des

Baumaterials) aufkléren kann.

— siehe hierzu Punkte ,Ordnungswidrigkeiten/Straftaten” und , Riickbaupflichten”



http://www.stmelf.bayern.de/wald/waldbesitzer_portal/025776/index.php
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In der Regel sollten im Feld- und Waldwegebau nur aufbereitete und gitetiberwachte Recyclingbau-
stoffe zum Einsatz kommen, die nach den Vorgaben des gemeinsam vom Bayerischen Umweltministeri-
um und vom Bayerischen Industrieverband Steine und Erden e.V. am 15.06.2005 erstellten Leitfadens

zu Anforderungen an die Verwertung von Recyclingbaustoffen/Bauschutt in technischen Bauwerken
(RC-Leitfaden) hergestellt worden sind und die Richtwerte 1 (RW 1) des RC-Leitfadens einhalten
( ).

Beim Einsatz derartiger Materialien ist in der Regel von der Schadlosigkeit der VerwertungsmaBnahme
auszugeben, wenn die im nachfolgenden Abschnitt ,Generell einzuhaltende Vorgaben” genannten

Punkte beachtet werden.

Der Einsatz von unaufbereitetem, d. h. unzerkleinertem oder unsortiertem Bauschutt fir Wegebau bzw.

WegeinstandsetzungsmaBnahmen ist generell nicht zulassig.

Soll fur die WegebaumaBnahme ausnahmsweise zerkleinerter und sortierter, aber nicht gemaB RC-

Leitfaden aufbereiteter und gitetiberwachter Bauschutt/Strahenaufbruch verwendet werden, hat der

MaBnahmentrager der Kreisverwaltungsbehorde die ordnungsgeméBe und schadlose Verwertung im Ein-

zelfall durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachzuweisen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die
Schadstoffbelastung sowie die technische Eignung des Materials fur die konkrete WegebaumaBnahme.

1. Schadstofffreiheit: Die Unbedenklichkeit des Materials ist durch eine chemische Analyse auf die
Parameter des RC-Leitfadens nachzuweisen. Die Probenahme hat durch qualifiziertes Fachpersonal
zu erfolgen und ist nachprifbar zu dokumentieren.

2. Bautechnische Eignung: Die Standfestigkeit des Weges ist sicherzustellen. Zu beachten sind die
anerkannten Regeln der Bautechnik und im Einzelfall spezifische bautechnische Erfordernisse, die
sich aus den Technischen Lieferbedingungen und den zusétzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen  der  Forschungsgesellschaft ~ fur ~ StraBen-  und  Verkehrswesen  ergeben

( ).

3. Stérstofffreiheit: Der Ruckbau/Abbruch von Gebsuden und StraBen hat selektiv zu erfolgen. Kon-
taminiertes Abbruchmaterial ist fachgerecht zu trennen und zu entsorgen. Das Material muss frei
sein von Fremdbestandteilen (z. B. Dachstuhlholz-, Kunststoff-, Glas-, Metallteilen, von Installations-
material wie bleihaltigen Rohren, von Kabeln und Drahten, von Isoliermaterialien, von teerhaltiger
Dachpappe, von Gussasphalt und Chlorid-haltigem Steinholz-Estrich, von quecksilberhaltigen
Leuchtstoffréhren, von Folien, Tapetenresten und sonstigen Baustellenabfallen oder Hausmuill).


https://www.stmuv.bayern.de/themen/abfallwirtschaft/doc/leitfaden_recyclingbaustoffe.pdf
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/vum/strasse/bauunderhalt/iid9_ztv_wwg.pdf
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Es durfen keine umweltgefshrdenden Materialien zum Einsatz kommen (z. B. asbesthaltige Faserzement-
produkte wie etwa Fassaden- oder Eternitplatten, Baumaterialien mit teerhaltigen Beldgen oder AuBen-
anstrichen, Baumaterialien mit PCB-haltigen Anstrichen, PCB- bzw. PCP-haltige Verguss- und Spach-
telmasse, Teile von Kaminen, Rauchabziige und Feuerungsstatten oder Brandschutt, Untergrund von

Oltanks).

Hinweis: Die Verwertung anderer mineralischer Abfélle unterliegt speziellen Regelungen. Insbesondere
ist zu beachten, dass die Verwertung von Elektroofenschlacken und weiterer Stahlwerksschlacken im
offenen Wegebau in Bayern nicht zulassig ist.

Soll nicht gemaB RC-Leitfaden aufbereiteter Bauschutt eingesetzt werden, ist von der Kreisverwaltungs-
behérde unter Beteiligung der wasserwirtschaftlichen Fachbehérde anhand der jeweiligen értlichen Ver-
haltnisse im Einzelfall zu prifen, ob ein wasserrechtlicher Benutzungstatbestand vorliegt (s.0.). Mit der
zusténdigen Kreisverwaltungsbehérde ist dann zu kléren, welche Angaben und Unterlagen ggf. vorzule-

gen sind.

Unabhangig davon, ob gemaB RC-Leitfaden hergestellte Recyclingbaustoffe oder sonstiger Bauschutt/
StraBenaufbruch bei der WegebaumaBnahme zum Einsatz kommen sollen, sind jedenfalls folgende An-
forderungen zu beachten:

1. Grundsatzliche Anforderungen zu Zweck und Art der MaBnahme

¢ Der Materialeinbau muss fur die Tragfshigkeit der Wegebenutzung fur den land- bzw. forstwirt-
schaftlichen Verkehr erforderlich sein; die Entsorgung von Bauschutt darf nicht im Vordergrund

stehen.

¢ Die Trassenbreite ist in Anlehnung an die ,Richtlinien fir den landlichen Wegebau” (Arbeitsblatt
DWA-A 904) auf das unbedingt erforderliche MaB zu beschranken. LKW-befahrbare Waldwege
(Regelfahrbahnbreite 3,0 m, Regelkronenbreite héchstens 4,5 m) sind grundsétzlich einspurig mit

Ausweichen fur den Gegenverkehr anzulegen. Bei Waldwegen sind aus naturschutzfachlichen
Grunden die Aufhiebsbreiten so gering wie méglich zu halten.

¢ Der Weg muss durch einfaches Verdichten wieder befahrbar gemacht werden kénnen, Gefahren
durch Absackungen mussen méglichst vermieden werden.

¢ In der Regel soll keine Befestigung von Ruickegassen erfolgen. Ruckewege kénnen, sofern der Un-
tergrund nicht ausreichend tragfshig ist, im erforderlichen Umfang befestigt werden.

2. Anforderungen hinsichtlich des Gewésserschutzes

¢ Das Material muss bei offenem Einbau (d. h. ohne zusétzliche technische SicherungsmaBnahmen)
die Zuordnungswerte RW 1 nach dem RC-Leitfaden einhalten.

¢ Das Material darf nicht in festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutzgebieten und Heilquel-
lenschutzgebieten eingesetzt werden, soweit sie bereits wasserwirtschaftlich positiv beurteilt sind.
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¢ Direkt im Grundwasser und Grundwasserschwankungsbereich darf ein Einsatz nicht erfolgen.

¢+ In Karstgebieten ohne ausreichende, natrlich vorhandene Deckschicht darf ein Einsatz nicht erfol-
gen.

¢+ Die Masse des verwendeten Materials pro BaumaBnahme darf maximal 5.000 m® betragen. Bei
mehrfachem Einbau mit engem rdumlichem Bezug (z. B. fur Rohrgraben, Hinterfillungen, Griin-

dungen von Bauwerken im gleichen Baugebiet) sind maximal 10.000 m* zulassig.

3. Anforderungen hinsichtlich Landschafts- und Naturschutz sowie Erholungsnutzung
¢ Feld- und Waldwege sind landschaftsgerecht zu gestalten. Auf die besondere Eigenart der jeweili-
gen Umgebung ist Ricksicht zu nehmen. Die Trassen von Feld- und Waldwegen sind an die &rtli-
chen Gegebenheiten maglichst anzupassen. Abgrabungen und Aufschuttungen sind auf ein not-
wendiges MindestmaB zu beschranken.
¢ Reststorstoffe, die trotz fachgerechter Aufbereitung im Wegebaumaterial noch vorhanden sein

kénnen, dirfen im Weg nicht sichtbar sein. Grundsétzlich ist es zur Erreichung dieser Vorgaben

erforderlich, den Einsatz des Materials auf die Verwendung fiir Tragschichten und Untergrundver-

besserungen zu beschrénken und das Material nicht in Deckschichten einzusetzen.

¢ Es durfen keine Gefahren far Wegbenutzer und Wildtiere, wie etwa spitze Kanten, Stolperstellen
oder grobe Unebenheiten bestehen. Ggf. sind Nachbesserungsarbeiten durchzufihren (z. B. zu-
sétzliches Abdecken mit naturlichen Gesteinskdrnungen). Aspekte der Verkehrssicherung sind zu
bertcksichtigen.

¢ Eine Verfullung von Bodenmulden darf nicht erfolgen.

Eine vorsorgliche vorherige Abstimmung geplanter Feld- und WaldwegebaumaBnahmen empfiehlt sich
nicht zuletzt auch deshalb, weil eine unzuldssige Verwendung von Bauschutt und Abbruchstoffen eine
Ordnungswidrigkeit (z. B. nach Abfall-, Naturschutz- bzw. Wasserrecht) sein kann. Solche Ordnungs-
widrigkeiten kénnen mit BuBgeldern von bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Sollte durch den Ein-
satz von belastetem Bauschutt die Umwelt erheblich geschadigt werden, kann dies im Einzelfall sogar

eine Straftat sein.

Bei einer unzuldssigen Verwendung von nicht geeignetem Material fir Feld- und WaldwegebaumaPBnah-
men wird die zustédndige Behérde in der Regel anordnen, dass die Materialien wieder auszubauen sind
und der Weg zuriickzubauen ist. Eine solche Ruckbauverpflichtung kann fir den MaBnahmentréger zu

erheblichen Kostenbelastungen fuhren.
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Ergénzung Oktober 2018 zu sortenreine, homogene Tondachziegel

Aufgrund neuer Erkenntnisse zum Auslaufverhalten von Tondachziegel besteht die Maglichkeit, sorten-

reine, homogene Tondachziegel,

¢ die nicht beschichtet und nicht kiinstlich eingefarbt sind,

¢ die aus dem kontrollierten, separierten Rickbau eines Gebsudes stammen,

¢ bei denen kein Kontaminationsverdacht besteht und keine Hinweise auf besonders belastete Bereiche
vorliegen,

¢ die keine Stér- und Fremdanteile aufweisen,

¢ die entsprechend den bautechnischen Erfordernissen im Hinblick auf die Wegenutzbarkeit und not-

wendige Tragfahigkeit sowie Standfestigkeit zerkleinert werden

in diinnschichtiger Bauweise bis zu einer Dicke von maximal 12 cm im offenen, nichtéffentlichen Wege-
bau - auch ohne Vorlage von Analysen - unter Beachtung der in diesem Merkblatt aufgelisteten sonsti-
gen allgemeinen Anforderungen hinsichtlich der bautechnischen Belangendes Gewasserschutzes, des

Landschafts- und Naturschutzes sowie hinsichtlich der Erholungsnutzung zu verwenden.

Um méglicherweise nicht ordnungsgeméabBe VerwertungsmaBnahmen auszuschlieBen, ist beim vorgese-
henen Einsatz von Tondachziegelmaterial jedes geplante Wegebau- und Instandsetzungsvorhaben frih-

zeitig vorab bei der Kreisverwaltungsbehérde anzuzeigen.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie unter

5 https://www.Ira-bgl.de/Iw/umwelt-natur/land-forstwirtschaft/wegebau/



https://www.lra-bgl.de/lw/umwelt-natur/land-forstwirtschaft/wegebau/

